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A continuacion se reflejan los condicionantes particulares, sobre la informacién aportada, referentes
a los trabajos en proximidad de instalaciones propiedad de Orange Espafia Telecomunicaciones Fijas
(en adelante OSFI). Se incluye dentro de estas instalaciones las infraestructuras de Jazztel, propiedad
de Orange Espafia Telecomunicaciones Fijas:

- Lainformacion aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo
Responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.

- El plano que se les envia refleja tanto la situacién aproximada de las instalaciones existentes
propiedad de OSFI, como las necesidades futuras previstas antes de la fecha de tramitacion
de su solicitud. La informacién es de caracter orientativo y la recepcion de la misma no
supone la autorizacién ni conformidad por parte de OSFI al proyecto de obra en curso, ni
exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por dafos vy
perjuicios a nuestras instalaciones.

- Siel inicio de la ejecucidn material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres
a meses de la fecha actual debera solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el
grado de actualizacién de la informacién.

- Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinacién de
actividades empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, OSFl informa a
la empresa solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos pueden
encontrarse con tension de corriente eléctrica.

El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias en funcién de
los riesgos de la actividad a desarrollar. Asi mismo, queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

En la ejecucién de los trabajos se deberan cumplir especialmente, ademas de la normativa general de
prevencion de riesgos laborales Ley 31/1995, lo dispuesto en el RD 1627/1997 sobre obras de
construccion y en el RD 614/2001 sobre proteccidn de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Obras sin afecciones de servicios en la proximidad de infraestructuras de OSFI.
SEPARACION CON OTROS SERVICIOS

Se deben respetar las distancias minimas entre el prisma de la canalizacién y la tuberia o cable de la
canalizacion ajena.

En el caso de que las canalizaciones transcurran de forma paralela, se debe observar que las
distancias minimas sean de 25 cm para el caso de alta tension. Esta distancia debe de medirse entre
la parte mas préxima del prisma de canalizacién y el conducto o cable de energia. Para el caso de
redes de baja tensién dicha separacion sera de 20 cm Si son instalaciones de agua, gas alcantarillado
se deben observar 30 cm.
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CRUCES

Si fuese necesario descubrir o cruzar en algun punto la red de OSFI existente los trabajos deberan
realizarse exclusivamente mediante medios manuales, quedando sometida autorizacion de OSFI la
utilizacion de medios mecanicos tales como Retroexcavadoras.

Los cruces o paralelismos con la canalizacién existente deberdn respetar el prisma de hormigon
protector de los tubos.

PARALELISMOS

En el caso de paralelismo, se evitara el contacto directo entre el hormigdén de lanueva canalizacion
con el hormigdn de la existente, mediante una capa separadora y en el caso de cruce, la nueva
canalizacion debera discurrir por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Si la canalizacidén hubiera de ser descubierta, se aseguraran las paredes de la zanja mediante
entibacidn, y se tomaran las medidas oportunas que garanticen la indeformabilidad y defensa contra
golpes del prisma de hormigon.

La reposicidon de la canalizacion descubierta deberd contemplar la instalacion de una en todo el
ancho/largo de la canalizacidn, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente
compactado, y cubierto con una placa de hormigdn de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado
o pavimentado. Los tubos y estructuras que queden al descubierto se soportardn segin normativa
técnica.

ZANJAS

Al hacer el trazado de la zanja se pondra especial cuidado para evitar en lo posible el encuentro con
canalizaciones de OSFI.

REPOSICION DEL PAVIMENTO

Se efectuaran de acuerdo con las disposiciones de lo municipios y demds organismos afectados,
conservando los mismos espesores composiciones y dosificaciones de las distintas capas que forman
el pavimento demolido, asi como el tratamiento y sellado de las capas superficiales, la sefializacion
horizontal afectada, acabado de juntas, mallazos, cunetas rigolas bordillos, etc En caso de realizarse
labores de refuerzo del firme o pavimentacidon que afectase a los registros existentes (tapas de
arquetas) las citadas tapas deberdn ser colocadas a la misma rasante resultante de la nueva
pavimentacion, y los marcos de dichas tapas se cimentaran mediante hormigdn de alta resistencia en
toda su superficie de apoyo, evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o
flexion de dicho marco.

PREVENCION RIESGOS LABORALES

La empresa que desarrolle los trabajos tendrda en cuenta lo especificado en la normativa de
Prevencién de Riesgos Laborales para las actividades que vayan a realizar.
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Afecciones de servicios.

Si se prevé, antes de la ejecucion de los trabajos, que se veran afectadas las instalaciones de OSFI se
debe poner en conocimiento del técnico responsable de OSFI via correo electrénica dirigiéndolo a la
direccién adjunta, indicando claramente como asunto “afeccién de servicios”. De esta forma el
técnico redactard el proyecto de modificacién de red correspondiente indicando su presupuesto
detallado. Los trabajos de modificacién de red quedan supeditados a la recepcion de este proyecto
de modificacién de red y a la aceptacién del presupuesto anexo por parte del solicitante.

Correo electrénico ftthserv.afectados@orange.com

De producirse diferencias entre la infraestructura de OSFI existente en la zona de actuaciéon y la
informacién suministrada, se deberd comunicar inmediatamente a OSFI para su posible incidencia
y/o valoracion correspondiente.

Se prohibe la alteracidn, modificacién o afeccion de la red de OSFI sin autorizacion expresa de

esta compafiia. Todos los dafios a instalaciones de ésta compafiia o de sus clientes que pudieran
producirse como consecuencia de las obras, seran por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las
mismas.

En aquellas actuaciones que existan infraestructuras de OSFl en las que no fuesen identificables
tanto las arquetas como el trazado de la canalizacidon, se recomienda antes del inicio de los trabajos
la correcta ubicacién “in situ” de las instalaciones.

MANIPULACION DE CABLES

Esta prohibida la manipulacion de cableado existente sin la supervisién expresa de representantes de
OSFI. En caso de necesidad de ser manipulado, debera solicitarse de manera expresa a OSFI Correo
electrénico ftthserv.afectados@orange.com, para que sean estos quienes asignen el personal
adecuado para la realizacion de los trabajos y su supervisidon

VARIACION DE CANALIZACIONES

Para la realizacidn de variaciones de la canalizacidon existente, las nuevas obras necesarias deberan
ser consensuadas con OSFI y realizadas por cuenta de la empresa solicitante/ejecutora de las obras.
Previo a la variacion del cableado a la nueva canalizacién, esta debera ser revisada con la presencia
del personal autorizado por OSFI. Asi mismo el desvio del cableado existente deberd ser realizado
mediante una Empresa Colaboradora de OSFl y pagados todos los gastos directamente a esta, por
parte de la empresa solicitante/ejecutora de las obras.

El régimen econémico de la variacidn resultard ser conforme a la legislacién vigente en materia de
Instalaciones Telefdnicas

Ejecucion de nuevas edificaciones

Para aquellas actuaciones que tengan por finalidad la realizacién de obra de acondicionamiento de
edificios existentes o la conexidn de servicios en nuevas edificaciones, y requieran de la conexion del
servicio de OSFI o bien la modificaciéon de cableado existente por la fachada de los mismos se debe
comunicar via correo electrénico dirigiéndolo a la direccién adjunta, indicando claramente en el
asunto “bajada de cableado” o “necesidad de conexién”.

Correo electrénico: ftthserv.afectados@orange.com




Ejecucion de nuevos viales o urbanizaciones de viviendas

Las actuaciones que se dirijan a la realizacién de nuevos viales, acondicionamiento de viales
existentes o construccién de nuevos espacios urbanisticos les agradeceriamos que lo pusieran en
conocimiento del técnico responsable de OSFI con el fin dotar a los proyectos de la infraestructura de
OSFI necesaria en el dmbito. Se comunicard via correo electrénico dirigiéndolo a la direccidn adjunta,
indicando claramente como asunto “construccion de nuevo vial”, “nueva urbanizacién” o
“humanizacion de calle” segln proceda.

Correo electrénico ftthserv.afectados@orange.com Para agilizar los tramites, en todas las
comunicaciones o solicitudes ha de matizarse el cddigo de referencia del plano correspondiente a la
zona descargada p.ej. “GA123456”,asi como los datos necesarios de contacto (nombre, empresa y
teléfono) y el plazo estimado para la actuacién asi como su ubicacidén exacta (direccién, municipio).

Si fuese necesario disponer de informacidn técnica adicional de las instalaciones,rogamos nos lo
soliciten por correo electrénico y con 72 horas antes del inicio de los trabajos, a la direccion adjunta.
Correo electrénico: ftthserv.afectados@orange.com



