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Condicionantes Particulares UFD Distribucion Electricidad, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros
registros tienen caracter orientativo, reflejando la situacibn aproximada de las
instalaciones propiedad de UFD Distribucion Electricidad, S.A. (en adelante UFD) y
corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el dia de la fecha, lo cual no
puede ser interpretado como garantia absoluta de responder fielmente a la realidad de
la ubicacion de las instalaciones grafiadas. En algunas ubicaciones, solo se dispone de
informacién de acometidas de BT, por lo que es necesario la correcta ubicaciéon de la
red de BT “in situ”.

Con relacion a su solicitud, puesto que la informacién solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican, no se dispone de informacién de red
existente actualmente de UFD, segln los datos registrados en nuestros archivos
actualmente.

No obstante, para su conocimiento e informacion les adjuntamos las condiciones
técnicas y legales a tener en cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de
instalaciones de electricidad.

¢ La informacion aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita,
siendo responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.

e El envio de esta informacién no supone la autorizacion ni conformidad por parte de
UFD al proyecto de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las
responsabilidades en que incurran por dafios y perjuicios a nuestras instalaciones.

e Sielinicio de la ejecucion material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior
a tres a meses de la fecha actual debera solicitar de nuevo los servicios existentes
para garantizar el grado de actualizacién de la informacion.

e Enlazona solicitada pueden existir redes eléctricas propiedad de clientes
cuyos trazados no se reflejan con fiabilidad en los planos anexados, por lo
gue deberan acudir al titular de las mismas para conocer exactamente su
ubicacion y trazado.

e Igualmente se indica que en las proximidades de las redes eléctricas pueden existir
otras canalizaciones complementarias destinadas a la transmision de datos, por lo
gue deberan extremarse las precauciones cuando se realicen trabajos en sus
inmediaciones.

e De acuerdo al RD223/2008, ITC-LAT-06, apartado 4.11 deberan comunicar el inicio
de las actuaciones.

e Antes del inicio de los trabajos es condicion imprescindible la correcta ubicacion “in
situ” de las instalaciones, por lo que 5 dias héabiles antes de comenzar los trabajos
o de realizar calas de investigacion debe ponerse en contacto con el responsable de
UFD, indicado en la descarga, para identificar las instalaciones en campo, enviando
al efecto el escrito que se anexa al final de este condicionante. Es imprescindible
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citar en la misma la referencia indicada en la solicitud de la informacién a través de
la plataforma de internet

Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones
eléctricas, arquetas, ventilaciones o tapas de acceso, garantizandose en todo
momento el acceso a las instalaciones a fin de efectuar los trabajos de
mantenimiento y conservacion adecuados.

Siempre que por la ejecucion de los trabajos las instalaciones eléctricas afectadas
gueden al descubierto se comunicara al responsable indicado de UFD, procediendo
el contratista a proteger y soportar las canalizaciones eléctricas de acuerdo a las
indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendra el tiempo minimo
imprescindible.

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de UFD
debera tener en el lugar de trabajo los planos de las instalaciones existentes en la
zona.

Debera comunicarse a UFD la aparicion de cualquier registro o accesorio
complementario de la instalacién eléctrica, identificado como tal, o que
presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté definido
en los planos de servicios suministrados.

Si para la correcta ejecucion de las obras fuera necesario modificar el
emplazamiento de nuestras instalaciones, se debera realizar con carécter previo al
inicio de las obras la correspondiente solicitud de retranqueo a través del portal
http://www.ufd.es/, y después “Gestiones en linea” y “Desvio de lineas”, o bien desde
este enlace:

https://conexionesdered.ufd.es/portalps/peticion.do? ga=2.237786368.145602907
5.1526985676-798970911.1466063105

Si los trabajos a realizar afectan a tapas de arquetas, ventilaciones o tapas de
acceso a instalaciones serd necesario restituirlas a la nueva cota de rasante,
dejando las instalaciones afectadas libres de materiales de obra.

En el supuesto de sufrir dafios en sus instalaciones UFD se reserva el derecho a
emprender las acciones legales que considere oportunas, asi como reclamar las
indemnizaciones a que haya lugar.

Todos los dafios a personas e instalaciones de UFD o de sus clientes que pudieran
producirse como consecuencia de las obras, seran por cuenta y riesgo del promotor
0 ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de suministro
eléctrico.

Si el inicio de la ejecucion material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior
a tres a meses contados desde la fecha actual debera solicitar de nuevo los servicios
existentes para garantizar la actualizacion de la informacion.

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando
las obras a realizar sean canalizaciones (gas, comunicaciones, agua, etc.), se tendra
en cuenta la exigencia de distancias minimas de separacion en paralelismos y
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cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentacién vigente (RD223/2008,
REBT 2002, RD1955/2000) Se adjunta tabla resumen:
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Distancia Cruzamiento
O . . BT 0,10 m
=~ |Energia eléctrica
g AT 0,25 m
g' Telecomunicaciones 0,20 m
$ |Agua 0,20 m
© |Gas 0,20 m
; L, BT 0,10 m
Energia eléctrica
S AT 0,25 m
% Telecomunicaciones 0,20 m
@ |Agua 0,20 m
g P< 4 bar 0,20 m
Gas
P> 4 bar 0,40 m

En el caso de que no puedan mantenerse las distancias minimas indicadas debe
informarse a UFD, para adoptar las medidas de proteccion que se consideren
convenientes.

Los trabajos en proximidad se efectuardn con medios manuales, quedando
prohibido por razones de seguridad la utilizacion de medios mecanicos,
permitiéndose exclusivamente el uso de martillo mecanico de mano para la rotura
del pavimento.

Para dar cumplimiento a la legislacién vigente en materia de prevencion de riesgos
laborales, le informamos de los riesgos de las instalaciones eléctricas:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre
coordinacion de actividades empresariales, y para garantizar la seguridad de
sus trabajadores, UFD informa a la empresa solicitante que las instalaciones
representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotacion, es decir, CON tensién y CON carga.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean
necesarias de acuerdo a los condicionantes de instalacion mencionados
anteriormente y aguellas otras que pudieran ser necesarias en funcion de los
riesgos de la actividad a desarrollar. Asi mismo queda obligado a transmitir
las medidas preventivas derivadas del parrafo anterior a sus trabajadores o
terceros que pudiera contratar.

o En la ejecucion de los trabajos que realice debera cumplir, ademas de la
normativa general de prevenciéon de riesgos laborales, especificamente con
lo dispuesto en el RD 1627/1997 sobre obras de construccién, y en el RD
614/2001 sobre proteccion de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

o En esta informacion de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del
trabajo a realizar por los trabajadores de la empresa solicitante o sus
empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus empresas de
contrata la evaluacion de los mismos y la adopcion de las medidas
preventivas que sean necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de mas informacién acerca de las
instalaciones, rogamos nos lo soliciten por escrito y con anterioridad al inicio
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de los trabajos.

o Ponemos a su disposicion el teléfono de nuestro Centro de Atencion al
Cliente para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda
suponer riesgo: 900 333 999 (24 horas durante todos los dias del afio)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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Comunicacion de Comienzo de Ejecucion de Obras y /o Solicitud de Trazado de Redes

e Enrelacion ala peticibndefecha...............coooiiiiiiinne. , presentada por el solicitante ...............cccooiiiiiiiiiii
sobre los planos de servicios afectados (PSA) por las obras a realizar en:

= L[
e 111 To T (0 PP

e 01 (0 )Y/ 1 o3 = PP

y con N° de solicitud de informacion de la plataforma INKOLAN:

e El solicitante (marcar lo que proceda):

[] Comunica el comienzo de la ejecucién de las obras
* al menos con 48 horas habiles de antelacion

Fecha prevista de comienzo: .............ccccovveininnnn..

[ ] Solicita el trazado de las redes subterraneas
* al menos con 5 dias habiles de antelacion respecto al comienzo de la ejecucion de las obras

RELLENAR POR EL SOLICITANTE
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Senalizacion en campo (Trazado de lineas subterraneas)

e Alas....... horas del dia ............. se procede a informar y sefializar el trazado de las Redes Subterraneas situadas en la zona afectada por
las obras:

-enpresenciade D./D2: .. ...

= CON DN

e Observaciones sobre el terreno:

EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EN LAS PROXIMIDADES DE LINEAS SUBTERRANEAS DEBERA TENERSE EN CUENTA Y
CUMPLIR TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE CONTEMPLA EN EL DIR11 (DOCUMENTO DE INFORMACION DE
RIESGOS DE LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS ) ENTREGADO JUNTO A LA DESCARGA DE LA PLATAFORMA , donde se
informan de los riesgos y medidas preventivas, asi como las medidas de emergencia a aplicar en caso de urgencia. En cualquier caso el
conocimiento de esta DIR11 no habilita al solicitante de informacién a la manipulacién ni modificacién de las mismas, en cuyo caso deben
dirigirse a nuestro departamento de Provisiones de Servicio.

EN o el dia de de
Por UFD Distribucién Electricidad, S.A. (si contrata, indicar cual) Porla Empresa: .......cooovieiiiiiiiiii
Fdo: Fdo:

RELLENAR POR UFD
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1. OBJETO

Proporcionar, tanto a los trabajadores propios, como a las empresas que acceden a las
instalaciones, la informacidn de riesgos y medidas preventivas, asi como las medidas de
emergencia a aplicar en caso de urgencia, de las instalaciones tipo de UFD Distribucidn
Electricidad, S.A., (en adelante UFD).

Esta informacidon, conjuntamente con el Estudio/Estudio Basico de Seguridad y Salud, o segun
proceda, con los documentos de Seguridad y Salud entregados a la firma del contrato también sera
utilizada por las empresas que realizan obras o prestan servicios a UFD, para la redaccion del Plan
de Seguridad y Salud, o bien el documento de Evaluacion de Riesgos y Planificacion de Medidas
Preventivas.

2. DEFINICIONES
2.1 Descripcion de la instalacion.

Agrupacion de conductores eléctricos, bajo envolvente aislante, en grupo de tres, que transportan
energia eléctrica bajo tierra.

Cubierta de color

NI=TE () . .
—DEan Ajzlamiento de color negro

(polietieno reficulada)
Canductor (aluminio)

L (-

2.2 Caracteristicas de la instalacion.

Hay que distinguir los siguientes tipos de cables.
e Segun el tipo de aislamiento
al Aislamiento en papel impregnado en aceite viscoso.
b) Aislamiento de polietileno reticulado.

e Segun el nivel de tension
a) de BAJA tensidon con valor de tension nominal hasta 1Kv
b) de MEDIA tensidn con valores de tension nominal de 15 Kv, 20 Kv o 45 Kv

Los cables utilizados en las lineas eléctricas subterraneas son de tipo aislado y su instalacion sera
de los siguientes tipos.

Cables directamente enterrados. Los cables empleados en redes subterraneas estan constituidos
por un conductor, generalmente de aluminio y ocasionalmente de cobre, y diferentes capas de
aislantes. El aislante es papel impregnado de una mezcla a base de aceite mineral, polietileno o
polietileno reticulado.

Los cables estaran debidamente apantallados y protegidos contra la corrosion que pueda provocar el
terreno donde se instalen o la producida por corrientes erraticas, y tendran resistencia mecanica
suficiente para soportar mejor los esfuerzos a que puedan ser sometidos. Podran ser unipolares o
tripolares.



/4
& de Lineas eléctricas subterraneas

Grupo Naturgy DIR11 3 Diciembre de 2016 Pégina 2 de 14

DOCUMENTO DE INFORMACION DE RIESGOS

Referencia Version Fecha

Se tiene que evitar toda actuacion exterior sobre los cables subterraneos, tales como trabajos de
excavadoras, martillos perforadores, etc.

Accesorios.

Empalme es el accesorio que garantizan la conexion entre dos cables para formar un circuito
continuo.
Terminal del cable es el dispositivo montado en el extremo de un cable para garantizar la
union eléctrica con otras partes de la red y mantener el aislamiento hasta el punto de
conexion.

Instalacion cables subterraneos.

Enterrados directamente en el terreno.

Las canalizaciones de cables se realizaran por terrenos de dominio publico en suelo urbano,
en este tipo de instalacion se cumpliran los siguientes requisitos reglamentarios: La
profundidad hasta la parte superior del cable mas préoximo a la superficie no serda menor de
0,6 m en acera o tierra, ni de 0,8 m en calzada. Sobre el fondo de la zanja existira una capa de
arena con un espesor minimo de 5cm y por encima del cable otra de 10 cm de espesor.

Para proteger el cable frente a excavaciones, los cables tendran una proteccién mecanicay
una cinta de senalizacion que advierta de la existencia de riesgo eléctrico.

No se empleara este tipo de canalizacion en cruzamiento bajo calzada.

En canalizacion entubada.
Este tipo de canalizacion sera el que se utilice de forma prioritaria. Los tubos iran alojados en
zanjas cuya anchura minima estard comprendida entre 20-40-60 cm segun transcurran bajo
acera, borde de calzada o cruce de calzada, y profundidad entre 80-140 cm segun el nimero
de cables a alojar. En todo momento la profundidad minima a la parte superior del tubo mas
proxima a la superficie del suelo no sera menor de 60 cm en el caso de canalizacion bajo acera,
ni de 80 cm bajo calzada.

Cables al aire o alojados en galerias: ( DIR 14)

v' Galerias visitables: Las galerias visitables dispondran de pasillos de circulacion de 0,90 m
de anchura minima y 2 m de altura minima, debiéndose justificar las excepciones
puntuales. En los puntos singulares, entronques, pasos especiales, accesos de personal,
etc., se estudiaran tanto el correcto paso de canalizaciones como la seguridad de
circulacion de las personas. Los accesos a la galeria quedaran cerrados de forma que se
impida la entrada de personas ajenas al servicio, pero que permita la salida del personal
que esté en su interior. Deberan disponerse de accesos en las zonas extremas de las
galerias.

La ventilacidn de las galerias sera suficiente para asegurar que el aire se renueve a fin de
evitar acumulaciones de gas y condensaciones de humedad y asi, contribuir a que la
temperatura maxima de la galeria sea compatible con los servicios que contenga. Esta
temperatura no sobrepasara los 40 °C. Cuando la temperatura ambiente no permita
cumplir este requisito, la temperatura en el interior de la galeria no sera superior a 50 °C.
No se instalaran cables eléctricos en galerias donde existan conducciones de gases o
liquidos inflamables.

Los cables, que seran preferentemente de tipo no propagador de incendio, deberan estar
fijados a las paredes o a estructuras de la galeria mediante elementos de sujecion
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(regletas, bandejas,...). Dispondra de una Unica instalacion de tierra accesible a lo largo de
la galeria, donde se conectaran todos los elementos metalicos.

Cuando la longitud de la galeria visitable sea superior a 400 m, ademas de los requisitos
anteriores, dispondran de iluminacion fija, de instalaciones fijas de deteccion de gas (con
sensibilidad minima de 300 ppm.), de accesos de personal cada 400 m como maximo,
alumbrado de senalizacidn interior para informar de las salidas y referencias, tabiques de
sectorizacion contra incendios (RF 120) con puertas cortafuegos (RF 90) cada 1.000 m
como maximo, segun ITC-LATO6.

Los cables deberan estar fijados a las paredes o a estructuras de la galeria mediante
elementos de sujecion (regletas, bandejas,...). Dispondra de una Unica instalacion de tierra
accesible a lo largo de la galeria, donde se conectaran todos los elementos metalicos.

v' Galerias o0 zanjas registrables, en la que no esta prevista la circulacion de personal y las
tapas de registro precisan de medios mecanicos para su manipulacion.

= Atarjeas o canales revisables.
= En bandejas, soportes, palomillas o directamente sujetos a la pared

2.3 Paso de aéreo a subterraneo.

En el caso de un tramo subterraneo intercalado en una linea aérea se instalaran pararrayos
autovalvulas en cada uno de sus extremos como elementos de proteccidn contra sobretensiones,
cuya conexion sera lo mas corta posible, sin curvas pronunciadas y garantizando el nivel de
aislamiento del elemento a proteger. En el paso aéreo a subterraneo, se instalara un dispositivo de
seccionamiento cuando la longitud de la linea subterranea sea superior a 500 m.

Cuando el cable subterraneo esté destinado a alimentar un centro de transformacion de cliente se
instalara un seccionador ubicado en el poste mas proximo a la conexion aéreo subterraneo o en el
propio centro de transformacion siempre que esté montado en una unidad funcional y de transporte
separada del transformador. En cualquier caso el seccionador quedara a menos de 50 m de la
conexion aéreo subterranea.

El cable subterraneo en el tramo aéreo de subida hasta la linea aérea ira protegido con un tubo de
plastico rigido de la resistencia mecanica adecuada, cuyo interior sera liso para facilitar la instalacion
o sustitucion del cable o circuito averiado. Dicho tubo se obturara por la parte superior para evitar la
entrada de aguay se empotrara en la cimentacidn del apoyo, sobresaliendo 2,5 m por encima del nivel
del terreno. El didmetro del tubo serd como minimo 1,5 veces el didmetro de la terna de cables.

2.4 Fotografias y esquemas.

Las fotografias y esquemas que se muestran seguidamente no presuponen tipo
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Cable unipolar Cable tripolar
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Cable subterraneo unipolar
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Cable Aislamiento XLPE/EPR. Pantalla tubo aluminio corrugado
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Cable Aislamiento papel impregnado en aceite
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Terminales

Cables en galeria visitable

7T

PAVIMENID

COMPACTACION MECANICA

CINVA SENALIZADORA

COMPACIACION MANLIAL

CEMENIO EN JUNIAS

1UB0 OE FIBROCEMENID 15 @

»

W W
Cables en canalizacidon entubada
T o1
a 9.
onm =
SENALIZADORA “x.
0 IS
COMPACTACION i . < : %
AL 95% PM. -0
B o
PLACA DE PVC j - Rl
UNESA 0206 A 0. 1 0
&i . [o=aa] .
o=l
CABLES DE AT. coee ‘




® ufd

Grupo Naturgy

DOCUMENTO DE INFORMACION DE RIESGOS

Lineas eléctricas subterraneas

Referencia Version Fecha
DIR11 3 Diciembre de 2016 Pégina 6 de 14

| Cables enterrados directamente en el terreno

3 RIESGOS DE LA INSTALACION. MEDIDAS PREVENTIVAS

3.1 Caida de personas al mismo nivel. Medidas preventivas.

Riesgo

Caidas al mismo nivel.

Origeny forma

Acceso y permanencia en la instalacion.

Medidas preventivas

Observar que el pavimento de la instalacion se encuentra en buen
estado y no existen restos de sustancias que puedan provocar
caidas.

Extremar las precauciones ante la presencia de obstaculos
(tuberias, cables tendidos por el suelo, etc.)

En zonas donde la iluminacion no sea suficiente emplear equipos
portatiles de alumbrado que garanticen los niveles adecuados
para el trabajo a realizar.

Notificar a los representantes de UFD las anomalias detectadas en
las instalaciones que puedan repercutir en la seguridad de las
personas o bienes, para la adopcion de acciones correctoras.
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3.2 Caida de personas a distinto nivel. Medidas preventivas.
Riesgo | Caida a distinto nivel.
Origen y forma | Acceso a galerias con escaleras.
Medidas preventivas | Observar que las escaleras de acceso, se encuentran en buen

estado.
Notificar a los representantes de UFD las anomalias detectadas en
las instalaciones que puedan repercutir en la seguridad de las
personas o bienes, para la adopcion de acciones correctoras.

3.3 Desprendimientos, desplomes, derrumbes e inundaciones. Medidas preventivas.

Riesgo

Derrumbe de la instalacion.

Origen y forma

Acceso y permanencia en galerias.

Medidas preventivas

Observar el buen estado de la galeria. Siempre que sea posible
tener conocimiento de la instalacion antes de acceder a ella.
Antes de iniciar los trabajos en una galeria se deberan constatar
las posibles vias de salida.

Si existe posibilidad de inundaciones, se suspenderan los trabajos
en caso de fuertes lluvias.

Notificar a los representantes de UFD las anomalias detectadas en
las instalaciones que puedan repercutir en la seguridad de las
personas o bienes, para la adopcion de acciones correctoras.

3.4 Choquesy golpes. Medidas preventivas.

Riesgo

Choques y golpes.

Origeny forma

Partes salientes de la instalacion.
Canaletas de conduccidn de cables a baja altura.

Medidas preventivas

Utilizacion obligatoria de casco de seguridad.

Utilizacion obligatoria de calzado de seguridad.

Observar que existe una adecuada iluminacion interior. En caso de
que esta resulte insuficiente (zonas de sombra, luminarias
fundidas,...) dotar a los trabajadores de sistemas de iluminacion
portatil que garanticen los niveles adecuados al trabajo a realizar.

3.5 Atrapamiento. Medidas preventivas.

Riesgo

Atrapamiento.

Origeny forma

Apertura y cierre tapas de acceso.

Medidas preventivas

Utilizar las herramientas adecuadas (palancas, llaves, etc.) para
abrir las tapas de acceso a las galerias.

Utilizacion obligatoria calzado de seguridad y guantes de
proteccion mecanica.

3.6

Cortes. Medidas preventivas.

Riesgo

Corte en manos.

Origeny forma

Partes salientes de la instalacion.
Canaletas de conduccidn de cables a baja altura.

Medidas preventivas

Utilizacion obligatoria guantes de proteccion mecanica.
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3.7 Riesgo eléctrico. Medidas preventivas.

Riesgo

Riesgo eléctrico por contactos directos.

Origeny forma

Contacto eléctrico directo con el conductor en la ejecucion de
trabajos de obra civil, excavacion, etc.
Contacto accidental con partes activas en tension.

Medidas preventivas

En los trabajos de apertura de zanjas se solicitard a UFD antes de
su inicio, informacion sobre la existencia de Lineas Subterraneasy
si procede se solicitard el descargo y/o régimen especial de la
instalacion. Se utilizara equipo de localizacién y discriminacion de
cables subterraneos con objeto de identificar la instalacion. Queda
prohibido cualquier contacto con medios mecanicos que puedan
danar la cubierta del conductor. Para evitar cualquier contacto
eléctrico directo:

- Trabajos con excavadoras: podran trabajar hasta la
distancia de 1 metro del cable.

- Trabajos con martillos neumaticos: se podra trabajar hasta
la distancia de 0,5 metros del cable.

- Trabajos con herramientas manuales: desde cualquier
distancia hasta la proteccion mecanica del cable, sin llegar
al contacto con el aislamiento del conductor.

Se protegeran los cables con proteccion mecanica adecuada,
tableros, mantas, tubos cortados u otros.

No se moveran, ni tocaran los cables sin tener confirmacion de
descargo y/o régimen especial de la instalacion.

Extremar las precauciones en caso de cables de aceite. No se
manipularan cables de aceite sino se ha solicitado un descargo.
Siempre que no se pueda garantizar el cumplimiento de las 5 reglas
de oro, se utilizard, incluso con la instalacion des energizada, los
equipos de proteccion individual para trabajos en tension: Casco
con pantalla dieléctrica, guantes mecanicos, ignifugos vy
dieléctricos, ropa ignifuga que cubra todo el cuerpo, cabeza y
cuello.

Aislamiento de conductores y envolventes conforme reglamentos
electrotécnicos de aplicacion.
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3.8 Sobreesfuerzos. Medidas preventivas.

Riesgo

Sobreesfuerzos.

Origen y forma

Apertura y cierre tapas de acceso.

Medidas preventivas

Utilizar las herramientas adecuadas (palancas, llaves, etc.] para
abrir las tapas de acceso a las galerias.
Utilizar guantes de protecciéon mecanica.

Riesgo

Sobreesfuerzos.

Origen y forma

Manipulacidén de mangueras de cable.

Medidas preventivas

Realizar cambios frecuentes de postura, intentando evitar giros y
permanecer largos periodos de tiempo en posiciones asimétricas.

3.9

Explosiones. Medidas preventivas.

Riesgo

Explosidn.

Origeny forma

Sobrecalentamiento de la instalacion. Formacion de atmdsferas
con riesgo de incendio o explosidn.

Medidas preventivas

Mantener un adecuado orden y limpieza en las instalaciones.
Antes de iniciar los trabajos en una galeria se deberan constatar
las posibles vias de salida.

Comprobar mediante detectores de gases los niveles de LEL

Riesgo

Explosidn.

Origeny forma

Cables de aceite.

Medidas preventivas

Antes de iniciar los trabajos revisar el estado de los cables para
intentar detectar posibles fallos de aislamiento (perdida de aceite])
No se manipularan cables de aceite sino se ha solicitado un
descargo.

Extremar las precauciones al manipular y/o trabajar en proximidad
de este tipo de lineas.

3.10 Incendios. Medidas preventivas.

Riesgo

Incendio.

Origeny forma

Sobrecalentamiento de la instalacion. Formacion de atmdsferas
con riesgo de incendio o explosidn.

Medidas preventivas

Disponer en los vehiculos de un minimo de un extintor de eficacia
89B y 6Kg de agente extintor...

Se prohibira la utilizacidn en el interior de equipos de combustion
interna.

Antes de iniciar los trabajos en una galeria se deberan constatar
las posibles vias de salida.

Los trabajos se realizaran conforme las normas y procedimientos
de UFD junto lo exigido en la legislacion vigente.

3.1

Encierro involuntario. Medidas preventivas.
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Riesgo

Encierro involuntario.

Origen y forma

Aislamiento o incomunicacion en recintos cerrados.

Medidas preventivas

Conocimiento de las caracteristicas de la galeria o tunel.
Vigilancia externa adecuada o medios de comunicacion con el
exterior.

Antes de iniciar los trabajos en una galeria se deberan constatar
las posibles vias de salida.

Los trabajos se realizaran conforme las normas y procedimientos
de UFD, junto lo exigido en la legislacion vigente.

3.12 Agresion de animales. Medidas preventivas.

Riesgo

Agresion de animales.

Origen y forma

Mordedura de animales.

Medidas preventivas

Realizar inspecciones previas para evitar este riesgo, observando
la zona de trabajo para detectar presencia de animales o insectos.
En caso de ser atacado por un ser vivo, actuar con rapidez en los
primeros auxilios especificando el tipo de animal.

3.13 Ventilacién. Medidas preventivas.

Riesgo

Atmosfera no respirable por falta de oxigeno en el aire.

Origen y forma

Falta de ventilacion en la instalacion.

Medidas preventivas

Si existe ventilacion, se procede peridodicamente a la revision y
mantenimiento de los sistemas mecanicos.

Se comprueba periédicamente el correcto funcionamiento de las
extracciones.

Antes de iniciar los trabajos en una galeria se deberan constatar
las posibles vias de salida.

Comprobar mediante detectores de gases el nivel de 0, no
pudiendo ser inferior al 19%

En caso de duda sobre la presencia de gases no respirables,
tdxicos o explosivos, se suspenderan los trabajos hasta que se
asegure una atmdsfera adecuada.

Se usaran ventiladores y/o extractores en aquellos trabajos que
puedan originar gases toxicos, tales como soldadura o pintura.
Los trabajos se realizaran conforme las normas y procedimientos
de UFD, junto lo exigido en la legislacion vigente.




® ufd

Grupo Naturgy

DOCUMENTO DE INFORMACION DE RIESGOS

Lineas eléctricas subterraneas

Referencia Version Fecha
DIR11 3 Diciembre de 2016 Pagina 11 de 14

Riesgo

Atmosfera no respirable por concentracion en aire de gases
toxicos.

Origen y forma

Falta de ventilacion en la instalacion.

Medidas preventivas

Si existe ventilacion, se procede peridodicamente a la revision y
mantenimiento de los sistemas mecanicos.

Se comprueba periédicamente el correcto funcionamiento de las
extracciones.

Antes de iniciar los trabajos en una galeria se deberan constatar
las posibles vias de salida.

En caso de duda sobre la presencia de gases no respirables,
toxicos o explosivos, se suspenderan los trabajos hasta que se
asegure una atmdsfera adecuada.

Se usaran ventiladores y/o extractores en aquellos trabajos que
puedan originar gases toxicos, tales como soldadura o pintura.

3.14 Iluminacién. Medidas preventivas.

Riesgo

[luminacion fija y portatil.

Origen y forma

Falta de iluminacidon o iluminacion deficiente.

Medidas preventivas

Observar que la iluminacion es adecuada al trabajo a desarrollar.
Reposicion de luminarias en mal estado.

Utilizacion de iluminacidn auxiliar portatil cuando la fija sea
insuficiente, y cuando sea necesario con sistemas especificos de
seguridad (transformadores de seguridad, cuadros portatiles con
interruptores magnetotérmicos,...).

3.15 Agentes quimicos. Medidas preventivas.
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Riesgo | Agentes quimicos (fibrocemento).

Origen y forma | Realizacion de excavaciones, zanjas.
Medidas preventivas | En caso de detectar la existencia de fibrocemento, se paralizaran los
trabajosy se notificara dicha presencia a la unidad de UFD responsable
de los trabajos.
Los trabajos se realizaran en funcién de los protocolos definidos segun
RD 396/2006, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al
amianto.
Identificar la zona claramente “PELIGRO, POSIBLE PRESENCIA DE
AMIANTO” o similar.
Si la exposicién al amianto es esporaddica y material no friable (la
degradacion del material no es posible con la mano, por ejemplo
fibrocemento):
Se realizard un muestreo y una evaluacion de la exposicidn al amianto
para saber la posible contaminacion ambiental. Si no se pudiera
realizar dicho muestreo se tomaran como referencias para la toma de
medidas preventivas los datos expuestos en la Tabal A.2-1 de la guia
técnica del reglamento RD 396/1997.
Siempre que se trabaje en presencia de fibrocemento se usaran
medios y herramientas manuales con el fin de propagar lo minimo las
fibras.
Si es posible se incorporara aspiracion localizada.
Se tomaran las medidas de proteccion, higiene personal indicadas en
el propio real decreto. Como minimo aunque la medida sea favorable
(menor que el VLA-ED de 0.1f/cm3), se utilizaran traje de proteccién
quimica desechables, guantes y cubrezapatos (proteccion quimica de
ropa y calzado completa), mascarilla con filtro antiparticulas FPP3,
lavabo a dispositivo similar para la limpieza de los trabajadores.
Antes de abandonar la zona de trabajo, se quitaran todo el material
desechable y se tratara como residuo, se limpiaran las manos y la cara.
Prohibido, comer, beber, fumar en la zona de trabajo u otra accion que
implique tener contacto con los guantes, manos, etc. con vias de
penetracion de las fibras.
Cada empresa que ejecute trabajos con exposicion laboral a amianto
(produccion de fibras por rotura, perforacion, etc. del material) incluira
en su evaluacion de riesgos las medidas a tomar, siguiendo como guia
lo indicado en el apéndice 3 de la Guia Técnica Exposicidn al amianto.
El material nunca tocara el suelo, se colocara encima de plasticas (en
capas] y se hara la gestion del residuo de la forma correspondiente.
Si supera la medicion la cantidad de amianto de 0.75 f/cm3, el trabajo
debera realizarlo una empresa gestora de residuos especializada en
amianto (RERA]. Seguiran las pautas indicadas en el RD 396/1997
sobre el plan de trabajo y demas medidas preventivas indicadas.

4 CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS

4.1 Condiciones para la proteccion de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Los trabajos a ejecutar en lineas subterraneas con cables aislados o en sus proximidades se
realizaran atendiendo, segun proceda, a las siguientes técnicas y procedimientos.
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